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Link do produktu: https://electronet.pl/2w1-uniwersalna-antena-tv-wzmacniacz-sygnalu-radiowego-fm-do-samochodu-
p-4787.html

2wl UNIWERSALNA ANTENA TV
+ WZMACNIACZ SYGNALU
RADIOWEGO FM DO
SAMOCHODU

Cena 49,80 zt

Cena poprzednia 59,80zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyfki 24 godziny

Numer katalogowy 1143554091

Kod producenta 4EST1A693

Kod EAN 5780375268155
Producent ANT+WZM_FM/TV_

Opis produktu

2wl UNIWERSALNA ANTENA TV + WZMACNIACZ SYGNALU RADIOWEGO FM DO
SAMOCHODU

Szerokie zastosowanie: nadaje sie do samochodéw i innych odbiornikéw sygnatu FM/TV, aby poprawic¢ site sygnatu.

¢ Antena samochodowa jest idealnie dopasowana do tunera samochodowego, co pomaga poprawic¢ jakos¢ obrazu w
telewizorze samochodowym, zwiekszy¢ site sygnatu wejsciowego radia.

¢ Antena jest wykonana z materiatéw o wysokiej przewodnosci i ma funkcje wzmacniania sygnatu, ktéra poprawia odbiér
stabego sygnatu.

¢ Moze by¢ zainstalowana na panelu samochodu lub szklanym oknie wstecznym, aby obraz TV i jakos$¢ dZzwieku FM
programu telewizyjnego byty wyrazniejsze i bardziej stabilne.
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Jak uzywad:
1. Oderwij naklejke na spodzie podstawy anteny i umies¢ podstawe anteny w odpowiednim miejscu na panelu samochodu;
2. Podtgcz meski wtyk TV/FM do radia samochodowego, aby odbieraé¢ wyrazne sygnaty radiowe;

3. Mozesz réwniez wykonac inne ztacza, takie jak ztgcze F, ztacze FM, ztgcze SMA itp.

Specyfikacja:

Typ artykutu: samochodowa antena telewizyjno-radiowa/FM
Materiat: ABS

Pozycja instalacji: na panelu samochodu lub na oknie lusterka wstecznego
Napiecie zasilania: DC 10,5-16 V

Zasilanie: 10-35mA

Czestotliwos¢ pracy: UHF 40.5-223 MHZ VHF 450-903 MHZ
Wzmocnienie: UHF22 + 3DB VHF25 + 3DB

Czestotliwos¢ radiowa: 88-108 MHz

Impedancja wyjsSciowa: 75Q

Wyjsciowa fala stojgca: =3,0:1

Temperatura pracy: -35 °C-75 °C

Temperatura przechowywania: -40 °C-80 °C

Zawartosc¢ zestawu:

¢ 1 x antena + wzmacniacz TV/FM
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