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KAMERA LEŚNA FOTO Z
DETEKCJĄ RUCHU NA
PODCZERWIEŃ
Cena 235,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 1005384597

Kod producenta 4EST1A546

Kod EAN 5905279996519

Opis produktu
  

FOTOPUŁAPKA 1080P FULL HD 300A IR40
KAMERA LEŚNA

Prezentujemy fotopułapkę - wysokiej jakości cyfrową kamerę 1080P z wbudowanym aparatem 12MP, która rejestruje obraz w
momencie wykrycia ruchu.

Kamera sprawdzi się m.in.:

w leśnictwie (monitoring zwierząt, drewna, kłusownictwo, nielegalny wwóz śmieci)
przy uprawach i w hodowli (obserwacja sadów i pól, stawów rybnych, pastwisk)
w badaniach przyrodniczych, w obserwacji fauny i flory
ochrona obiektów - monitoring (ogródki działkowe - altany, działki rekreacyjne, domki letniskowe, garaże, parkingi.
obserwowania zwierząt
zapewnienia bezpieczeństwa w domu, w ogrodzie

Kamera jest do użytku zarówno w dzień, jak i w nocy. Zdjęcia dzienne wykonywane są w kolorze, w nocy uaktywniają się diody
IR 940nm, które podczerwienią oświetlają kadr (zasięg do 20m), dzięki czemu obraz jest bardzo wyraźny. Nagrania nocne są w
kolorze czarno-białym.

Design fotopułapki pomaga w ukryciu jej w leśnym obszarze. Obudowa jest w kolorze moro. Diody IR wydzielają wiązkę
niewidoczną dla ludzkiego i zwierzęcego oka.
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12MP CMOS
soczewka f/3mm = 60stopni
IR flash - 20m
40 diod IR 940nm
wyświetlacz 2"
kompatybilność z kartą pamięci 8-32GB
fotografowanie w rozdzielczościach:
12MP=4000X3000, 8MP=3200x2400,
5MP=2592x1944
nagrywanie w rozdzielczościach:
1080P(25fps), 720P(25fps), GA(30fps)
obsługiwane formaty: JPEG/AVI
detektory PIR z możliwością regulacji
intensywności (low, normal, high)
szybkość migawki 1,1s
waga: 0,6kg bez baterii
temperatura pracy: -30 do +70 stopni C
opóźnienie 0s~60min (zmienna ustawialna)
tryby pracy: 24h, dzień, noc
długość nagrania: 1s-90s
zasilanie 8xAA lub zasilacz 9V
pobór mocy 150mA
wymiary: 14,5 x 8 x 5cm
dopuszczalna wilgotność pracy:5-95%
Polskie menu
czas czuwania do 6 miesięcy

Kamera posiada kolorowy 2 calowy ekran, jest bardzo prosta w użyciu.

Po uruchomieniu poprzez ruch człowieka lub zwierzęcia urządzenie wykona wysokiej jakości zdjęcie o rozdzielczości do 12MPX
lub nagranie video HD 1440x1080 wraz z dźwiękiem. Dzięki funkcji tryb CAMERA + VIDEO fotopułapka po wykryciu ruchu
najpierw wykonuje zdjęcia (w zależności do ustwień 1,3 lub 6) po czym przechodzi do nagrania filmu Video o długości od
10-ciu do 90-ciu sekund. W dzień kamera robi kolorowe zdjęcia i filmy w nocy może rejestrować monochromatyczny obraz
nawet w całkowitej ciemności, dzięki 36-ciu diodom podczerwieni 940nm (40xIR). Są to tzw. czarne diody podczerwieni co
oznacza, że nie są one widoczne dla potencjalnego intruza podczas robienia mu zdjęcia.

Niewielki rozmiar, maskująca barwa, wodoodporna obudowa (IP54), odporność na niskie i wysokie temperatury oraz wygodne
mocowanie sprawiają, że jest doskonała w prawie w każdych warunkach terenowych i atmosferycznych. Niezawodność
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działania zapewnia mocna zewnętrzna antena oraz możliwość ustawienia 3 stopni czułości czujnika ruchu PIR, wg. swoich
potrzeb.

Zestaw zawiera:
fotopułapka HC300A
pilot
przewód USB
dystans mocujący
pas mocujący
instrukcja obsługi
oryginalne opakowanie
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