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| s=—®  KOMPLETNY ZESTAW
WZMACNIACZ ZASIEGU SIECI
KOMORKOWE] GSM 4G LTE i

INTERNETU

Cena 599,00 zt

Cena poprzednia 649,00zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyfki 24 godziny
Numer katalogowy 1328005926
Kod producenta Z-00001850

Kod EAN 5905325711837
Producent Signaflex

Opis produktu

KOMPLETNY ZESTAW WZMACNIACZ ZASIEGU SIECI
KOMORKOWEJ GSM 4G LTE i INTERNETU

Komplet: wzmacniacz GSM/4G LTE LCD3000 + antena kierunkowa T1 20 dBi + 2x
antena wewnetrzna grzybek do 8 dBi

W KOMPLECIE OTRZYMASZ GRATISY

0 KOD DOSTEPU DO MAPY NADAJNIKOW BTS (MAPABTS.PL)

[0 ANTENE WEWNETRZNA BAT
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Czym wyrdznia sie nasz zestaw wzmacniajgcy sygnat?

¢ Wzmacniacz GSM/4G LTE do 2000 m?

¢ Nowoczesna antena kierunkowa T1 o zysku 20 dBi

¢ 2x Antena wewnetrzna typu grzybek o zysku do 8 dBi

¢ Antena wewnetrzna typu bat o zysku do 8 dBi

e 25 m przewodu wraz z wtykami N meskimi

¢ Splitter (rozdzielacz) 2-drozny

¢ Wzmacniacz z ulepszonym i kolorowym wyswietlaczem LCD

* W GRATISIE KOD NA DARMOWY DOSTEP DO MAPY NADAJNIKOW BTS (www.mapabts.pl)

[] KOD DOSTEPOWY NA 14 DNI DO MAPY NADAJNIKOW BTS
WWW.MAPABTS.PL

Zyskaj dostep do mapy nadajnikéw BTS, dzieki ktérej z tatwoscia skierujesz zakupiong antene w najblizej znajdujacy sie
nadajnik Twojej sieci.

Opracowany przez nas serwis wyposazony jest w aktualng mape nadajnikéw, a wszelkie zmiany sa na biezaco aktualizowane.

Kod dostepu otrzymasz w zestawie w formie papierowej. Po zalogowaniu sie unikalnym kodem, konto bedzie
aktywne przez 14 dni.

Do czego stuzg wzmacniacze GSM/4G LTE?

Nie masz zasiegu w telefonie komérkowym |ub Internetu od operatora sieci komérkowej w domu, biurze, firmie, hali
produkcyjnej? Staby sygnat uniemozliwia Tobie swobodng rozmowe przez telefon komérkowy, a brak Internetu powoduje
nerwowos¢, niepokéj oraz powoduje strate finansowg?

Mamy wszystko, aby rozwigzac¢ Twéj problem. Posiadamy w chwili obecnej najwiekszy na internecie wybér gotowych
zestawoéw.

Zestawy przygotowane przez nas sg bardzo tatwe w montazu, przewody zazwyczaj maja zarobione wtyki.

Wzmacniacz posiada wbudowang antene

LCD3000 zostat wyposazony, jako pierwszy wzmacniacz w naszej ofercie, we wbudowang antene nadawcza o mocy
pozwalajgcej pokry¢ sygnatem jedno pomieszczenie o powierzchni do 20 metréw kwadratowych. Dzieki temu rozwiazaniu
nie trzeba przykreca¢ do urzadzenia zadnych dodatkowych anten typu bat lub grzybek, co bardzo utatwia
instalacje i sprawia, ze wzmacniacz zajmuje mniej miejsca.

W razie potrzeby wzmacniacz posiada standardowe ztgcze antenowe typu Nm, umozliwiajgce przykrecenie dowolnej anteny
nadawczej.
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Czytelny wyswietlacz LCD

Wzmacniacz LCD3000 wyposazony jest w ultranowoczesny wyswietlacz LCD wzbogacony dodatkowo o dodatkowe
miejsce na informacje. Oprécz sity sygnatu dla poszczegdélnych pasm, mozemy kontrolowa¢ inne komunikaty, co
zdecydowanie podnosi komfort uzytkowania wzmacniacza.

Dlaczego wzmacniacze od nas?

Nasze wzmacniacze GSM spetniajg normy "Kompatybilnosci elektromagnetycznej", "O ochronie zdrowia i
bezpieczenstwa", "Efektywne wykorzystanie zasobow czestotliwosci". Urzadzenie posiada takze
certyfikat CE oraz ROHS.

Nasze urzadzenia wspierajg wszystkie sieci w danym pasmie. Zestawy sa tak przygotowane, aby w ciagu 15-20 minut
samodzielnie je zamontowaé. Stawiamy na wygode Klienta - Plug&Play (podiacz i uzywaj).

Dlaczego polecamy antene kierunkowg?

Polecamy Panstwu zestawy z antena 3-zakresowa kierunkowa o zysku 20 dBi obstugujgcg GSM, UMTS oraz DCS, ktéra
zapewnia:

Najlepsza antena w ofercie new-electric, 20% lepsza niz "Tsunami"
Uniwersalnos$¢ - moze pracowaé w 4 sieciach: EGSM, GSM, UMTS, DCS
Wzmocnienie wszystkich sieci jednoczesnie, dzieki duzym katom pracy

Katy zbierania sygnatu: poziomo - do 90 stopni, pionowo - do 55 stopni
Do 70% mniejsza "szkodliwo$é" niz antena Yagi

Trwatos$¢ dzieki wykonaniu z wysokiej jakosci ABS

Nowoczesny design instalacji

Wieksze bezpieczehstwo podczas burzy

Specyfikacja wzmacniacza GSM/DCS LCD3000:

Pasmo pracy: Uplink 880-915 MHz 1710-1785 MHz, Downlink 925-960 MHz 1805-1880 MHz
Zysk: Uplink = 65 dBi, Downlink = 70 dBi

Impedancja: wej./wyj. 50 Q na ztacze

Moc wyjsciowa: = 30 dBm

Ptaskosc¢ charakterystyki: < 3 dB

Wspobtczynnik szumoéw: < 4 dB

Maksymalne opdznienie: < 0.5 ps

Emisja pozapasmowa: < -40 dBm

Pokrycie: 2000 m?

wygenerowano w programie shopGold



Niezawodnos¢: standard GB6993-86

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna: standard ETS300 694-4

Diody sygnatowe: zasilanie wtgczone (czerwona), przekazywanie sygnatu (zielona)

Ztacza antenowe: Ant. zewnetrzna - gniazdo "N+ztgczka", Ant. wewnetrzna - gniazdo "N+ztgczka
Zasilanie: AC 110~230V 45~55Hz

Wymiary: 12.7 x 9.2 cm

Waga: 1,2 kg

Kolor: Czarny

Temperatura pracy: od -10 do 60°C

Wilgotnosé: od 5% do 95% - bez kondensacji

Specyfikacja anteny kierunkowej 20 dBi:

Pasmo pracy: 806-906 MHz, 1710-2700 MHz
Wspoétczynnik przéd/tyt: 20 dB
Impedancja: 50 Q na ztacze

Maksymalna moc: 100 W

Zysk: 20 dBi

Kat widzenia: poziomo 90°, pionowo 55°
Ztacze antenowe: N Zzenskie (kabel wychodzacy z anteny)
VSWR: < 1.8

Polaryzacja: pionowa lub pozioma

Rozmiar: 410x215x65 mm

Waga: 0,9 kg

Kolor: biaty

Temperatura pracy: od -40 do 70°C
Dtugosc¢ kabla: 15m

Specyfikacja techniczna anteny typu Grzybek do 8 dBi:

Pasmo pracy: 824-960 MHz, 1710-2500 MHz

Zysk energetyczny: 8 dBi

Szerokos¢ pasma: 360° poziomu, 120° pionowo w 3 wymiarach
Impedancja: 50Q

Maksymalna moc: N Zzenhskie (kabel wychodzacy z anteny)
VSWR: < 1.5

Polaryzacja: pionowa

Rozmiar: 2187x86 mm

Niezawodnos¢: standard GB6993-86

Waga: 0,4 kg

Kolor: biaty

Temperatura pracy: od -40°C do 70°C

Dtugos¢ kabla: 5m

Sktad zestawu:
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. Wzmacniacz GSM/4G LTE LCD3000 z wbudowana antena

. Antena zewnetrzna: kierunkowa T1 20 dBi

. Antena wewnetrzna: 2x Nowoczesna antena wewnetrzna grzybek 2-funkcyjna o mocy do 8 dBi
. Antena wewnetrzna: Antena wewnetrzna typu "bat" o zysku 8 dBi

25 m przewodu wraz z wtykami N typu meskiego

. Splitter (rozdzielacz 2-drozny)

. Zasilacz sieciowy 220V o napieciu wyjsciowym 12V

. Instrukcja obstugi i montazu w jezyku polskim

. Darmowy dostep do serwisu www.mapabts.pl

CONOUAWNRE

Samodzielny montaz oraz uzywanie wzmacniaczy GSM/UMTS/LTE zwanych réwniez repeaterami przez osoby nieuprawnione
jest prawnie zabronione. Prawo do instalacji tego typu urzadzen posiadajg wytacznie operatorzy sieci komérkowych.
Niezastosowanie sie do powyzszego moze zosta¢ uznane, jako czyn podlegajacy grzywnie, a w przypadku dziatania w sposéb
uporczywy, karze ograniczenia albo pozbawienia wolnosci do lat 2.
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