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MINIATUROWY DYKTAFON
r PODStUCH SZPIEGOWSKI,
AKTYWACJA GLOSEM, MOCNY
MAGNES

Cena 248,00 zt

Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyfki 24 godziny

Numer katalogowy 1317561217

Kod producenta DYKTAFONMK-Q65-16GB
Kod EAN 5907346450573

Opis produktu

OOODYKTAFON SZPIEGOWSKI MK-Q65 16GB Z MAGNESEM | DETEKCJA DZWIEKU
VOROOO

Informacje o urzadzeniu

Dyktafon szpiegowski MK-Q65 to profesjonalne, dyskretne urzadzenie do nagrywania rozméw, spotkan, wyktadéw oraz
notatek gtosowych. Z wygladu przypomina zwykty pendrive, dzieki czemu nie zwraca na siebie uwagi. Podczas nagrywania
nie swieci zadna dioda i nie wydaje zadnych dZwiekéw, co zapewnia petng dyskrecje.

v Najwazniejsze zalety dyktafonu MK-Q65

¢ [] Pamiec¢ 16GB - do ok. 160 godzin nagran w jakosci 192 kbps

00 Bardzo dtugi czas pracy - do ok. 200 godzin nagrywania ciagtego, a w trybie detekcji dZwieku nawet kilkaset
godzin

[0 System VOR (Voice Operated Recording) - nagrywa tylko wtedy, gdy pojawia sie dZzwiek

[0 Wbudowany silny magnes - tatwe i dyskretne mocowanie do metalowych powierzchni

0 Uchwyt na zawieszke - mozliwos¢ powieszenia na smyczy lub lince

0 Petna dyskrecja - brak swiecgcych diod i sygnatéw dZzwiekowych podczas nagrywania

0 Funkcja pendrive - mozliwos¢ przechowywania takze innych plikéw

0 odtwarzacz muzyki - odstuch nagran i muzyki bezposrednio z urzadzenia

[ Ztacze USB-C - tadowanie oraz odstuch przez dotgczone stuchawki
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v Prosta obstuga i tryby pracy

Dyktafon MK-Q65 zostat zaprojektowany tak, aby obstuga byta maksymalnie prosta. Nagrywanie wtaczasz i wytgczasz jednym
ruchem suwaka, bez skomplikowanych ustawien.

¢ [ Przesun suwak w jedna strone - nagrywanie ciagte
¢ [] Ustaw suwak w pozycji srodkowe]j - nagrywanie po detekcji dzwieku (VOR)
e [] Przesuh suwak w druga strone - wytaczenie urzadzenia

Podczas nagrywania urzadzenie nie sygnalizuje swojej pracy ani Swiattem, ani dzwiekiem. Na pierwszy rzut oka wyglada
jak zwykty pendrive lub mini dysk przenosny, co gwarantuje wysoka dyskrecje.

v Magnetyczne mocowanie i zawieszka

Dla jeszcze wiekszej dyskrecji dyktafon MK-Q65 posiada:

¢ [ silny magnes - umozliwia przyczepienie do metalowych powierzchni (biurko, pétka, konstrukcja, szafka itp.)
* [] miejsce na zawieszke - mozliwos¢ zatozenia smyczy lub linki i ukrycia w wybranym miejscu

Takie rozwigzania pozwalajg stabilnie zamontowad urzadzenie i tatwo je ukry¢ w otoczeniu.

vPamie¢ 16GB i czas nagran

Wbudowana pamie¢ 16 GB pozwala na zapis bardzo duzej ilosci materiatu. Przyktadowo:

¢ [] 32 kbps - do ok. 1000 godzin nagran (MP3/WAV)
¢ [] 64 kbps - do ok. 480 godzin nagran (MP3/WAV)

¢ []1128 kbps - do ok. 240 godzin nagran (MP3/WAV)
¢ [] 256 kbps - do ok. 120 godzin nagrah (MP3/WAV)

Na pamieci dyktafonu mozna przechowywac takze inne pliki, tak jak na zwyktym pendrive.

v Zastosowanie dyktafonu MK-Q65

Dyktafon Q65 idealnie sprawdzi sie w wielu sytuacjach, m.in. dla:

¢ [] studentéw - nagrywanie wyktaddéw i zajec

¢ [] nauczycieli i szkoleniowcéw - rejestracja szkolen i prelekcji

¢ [] dziennikarzy - nagrywanie wywiadéw i rozmoéw

¢ [] prawnikéw i biznesmenéw - dokumentowanie spotkan i ustalen
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¢ [] senioréw i 0s6b zapracowanych - wygodne notatki gtosowe

v Czysty dzwiek i czuty mikrofon

Dyktafon MK-Q65 wykorzystuje nowoczesny uktad elektroniczny i technologie redukcji szumoéw, dzieki czemu nagrania sg
wyrazne i dobrze styszalne. Bardzo czuty, wielokierunkowy mikrofon dobrze sprawdzi sie podczas nagrywania:

0 spotkan biznesowych

0 wyktadéw i szkoleh

0 rozmoéw stuzbowych

0 wywiaddéw i notatek gtosowych

v Elementy dyktafonu MK-Q65

. Przycisk ,,-"

. Dioda LED (podczas nagrywania nie swieci - petna dyskrecja)
. Port USB-C do tadowania i transmisji danych

. Suwak - nagrywanie ciggte

. Suwak - nagrywanie po detekcji dzwieku (VOR)

. Suwak - wytaczenie urzadzenia

. Wbudowany czuty mikrofon

. Przycisk ,,+"

oNOULEA WN -

v Specyfikacja techniczna dyktafonu MK-Q65

Pamie¢ wewnetrzna: 16GB

Jakos¢ nagrywania: 192 kbps

Czas nagrywania: do 160 godzin (tryb ciggty), do kilkuset godzin w trybie detekcji dzwieku
Funkcja nagrywania po detekcji dZzwieku: Tak (VOR)

Rozmiar nagrania: ok. 1 minuta ~ 1,3 MB

Maksymalny czas nagrah w 16GB: ok. 190 godzin przy 192 kbps
Format nagran: WAV / MP3 (w zaleznosci od ustawien jakosci)
Mozliwos$¢ ustawienia daty i godziny: Tak

Funkcja pendrive USB: Tak

Czas fadowania akumulatora: do 4 godzin

Zasilanie: 5V (USB)

Wbudowany akumulator: 1200 mAh

Ztgcze: USB-C (tadowanie i odstuch przez stuchawki)
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