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WYKRYWACZ LOKALIZATOROW
KAMER GPS GSM 2G,3G,4G,
WIFI, PODStUCHOW

Cena 387,00 zt

Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy 1317561103

Kod producenta WYKRYWACZMK8000
Kod EAN 5906708775149

Opis produktu

Wykrywacz podstuchéw lokalizatoréw kamer
Opis urzadzenia

¢ Wykrywacz jest profesjonalnym urzadzeniem do wykrywania podejrzanych urzadzen elektrycznych

¢ Przeznaczony jest do uzytku domowego jak rowniez do biur, urzedéw i innych instytucji.

e Urzadzenie jest wyposazone we wbudowany i wydajny akumulator + tadowarke + kabel USB. Nie musisz wymieniac
baterii, wystarczy ze podtaczysz kabel do gniazdka USB i natadujesz urzadzenia

Wykrywacz MK8000 bez problemu wykryje aktywne urzadzenia poprzez sygnat swietlny, dzwiekowy lub wibracyjny.

Urzadzenie posiada filtr antyzaktéceniowy. Przydatna funkcja do pracy w pomieszczeniach z wigczonymi sprzetami AGD i
RTV.

Kluczowe informacje.

1. Skanowanie pomieszczenia lub pojazdu nalezy rozpocza¢ od ustawienia wykrywacza na najnizsza czutos¢ (zaswiecenie
sie pierwszego wskaznika).

2. Jesli w promieniu 5m bedzie znajdowat sie podejrzany przedmiot urzadzenie zacznie nadawac sygnat dzwiekowy i
Swietlny.

3. Nastepnie nalezy kontynuowac lokalizacje poprzez zblizanie sie do miejsc montazu pluskw. Im blizej podstuchu
znajdzie sie wykrywacz, tym sygnat dZzwiekowy, wibracyjny i Swietlny bedg mocniejsze.

Juz przy odlegtosci 30cm jest 100% pewnosci, gdzie jest zainstalowana pluskwa.

. Pokretto do regulacji czutosci wykrywacza

. Dwie anteny wzmacniajgce sygnat wyszukiwania
. Kontrolka GPS w trybie uspienia

. Wskaznik sity wykrywanego sygnatu

. Wiacznik wykrywacza w stanie uspienia

. Gtosnik

Ok, WNBKR
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7. Gniazdo tadowania urzadzenia

Lista urzadzen, ktére wykrywa wykrywacz:

¢ Nadajniki (pluskwy) GSM, 2G, 3G, 4G, LTE, GSM900, GSM1800, UMTS-3G,4G 2100, CDMA

¢ Podstuchy oparte o Bluetooth, WiFi, GSM, wszystkie rodzaje

e Ukryte kamery lub aparaty

¢ Urzadzenie dziatajgce we wspétpracy z DECT (radiowe przesytanie danych na mate odlegtosci)
+ Kamery bezprzewodowe WiFi (wszystkie czestotliwosci), Bluetooth (1.0, 2.0, 2.1, 3.0, 3.1 itp.), GSM (wszystkie
czestotliwosci)

Lokalizatory GPS (wszystkie pasma)

Zagtuszacze GPS (wszystkie pasma)

Zagtuszacze wszystkich sieci komérkowych

Oprogramowanie szpiegowskie zdalnie wysytajgce dane poprzez sie¢ komérkowg

Monitory snu, szpiegowskie BabyNianie

Wykrywanie drondéw i innych urzadzen szpiegowskich zdalnie sterowanych

W zestawie:

¢ Wykrywacz MK800
e 2x Antena

e tadowarka

e Kabel USB

e Pudetko

Lista najczesciej chowanych miejsc, gdzie sa umieszczane urzadzenia szpiegujace:

¢ elementy podwozia

o fotele

e lampy pojazdu

e schowki wewnatrz samochodu

e przestrzenie pod silnikiem, komora pod maska

Zalety urzadzenia:

¢ Wyposazony jest w bardzo czute 2 anteny zewnetrzna, co gwarantuje wysoka sprawnos¢ urzadzenia

* Posiada diody oraz wizjer do wykrywania szpiegowskich kamer oraz aparatéw

* W zestawie dotgczona jest réwniez sonda magnetyczna do wykrywania lokalizatoréw GPS przytwierdzanych na
magnes do karoserii samochodu

¢ Posiada regulacje czutosci odbiornika, co zwieksza precyzje w odnalezieniu podejrzanego obiektu.

e Ma wbudowany czuty eliminator szuméw - NOWOSC wsréd wykrywaczy sygnatow!

¢ Posiada kabel do tadowania 5V (microUSB), mozesz w kazdej chwili zasili¢ go z powerbanku, tadowarki
smartfona, komputera.

Dane techniczne:

Czestotliwos¢ pracy: 1MHz - 8GHz (Wszystkie podstawowe nadajniki szpiegowskie)
Wzmocnienie: 78dB

Czutos$¢ detekcji: <0.02mwW

10 poziomowy wskaznik diodowy + sygnat dZwiekowy

Wbudowana bateria 3.7V litowo polimerowa 1000mAh

Natezenie prady podczas pracy: <60mA

Czas pracy ciagtej: do 15-25h
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e Obudowa plastikowa ABS
e Ciezar: 2229
e Wymiary urzadzenia: 12 x 6 x 2.5 cm

Zasieg detekcji:

e 2.4GHz kamery bezprzewodowe: 10m

e 1.2GHz kamery bezprzewodowe: 15m

¢ Wszystkie czestotliwosci WIFI - 8m

e Sygnat telefoniczny GSM 2G, 3G, 4G, LTE: 3-15m
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