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WYKRYWACZ LOKALIZATOROW
KAMER GPS GSM WIFI,
PODStUCHOW

Cena 257,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 1317561110
< Kod producenta WYKRYWACZMKTS8
= Kod EAN 6951349666089

Opis produktu

Wykrywacz podstuchow lokalizatoréw kamer MK8
Opis urzadzenia
* Wykrywacz jest profesjonalnym urzadzeniem do wykrywania podejrzanych urzadzen elektrycznych
¢ Przeznaczony jest do uzytku domowego jak rowniez do biur, urzedéw i innych instytucji.
¢ Urzadzenie jest wyposazone we wbudowany i wydajny akumulator + tadowarke + kabel USB. Nie musisz wymienia¢
baterii, wystarczy ze podtgczysz kabel do gniazdka USB i natadujesz urzadzenia

Wykrywacz T8 bez problemu wykryje aktywne urzadzenia poprzez sygnat swietiny, dZzwiekowy lub wibracyjny.

Urzadzenie posiada filtr antyzaktéceniowy. Przydatna funkcja do pracy w pomieszczeniach z wigczonymi sprzetami AGD i
RTV.

Obstuga.

1. Nacisnij przycisk power na 3-5 sekund, ustyszysz krétki sygnat dzwiekowy. Pus¢ przycisk, dioda WIFI powinna
swieci¢. Wtacza sie standardowe wyszukiwanie kamer bezprzewodowych.

2. Poruszaj detektorem w lewo i prawo, jesli sygnat zacznie narastad, diody zapala sie, a wykrywacz da sygnat
dzwiekowy.

3. Krokie nacisniecie przycisku dostosowania czutosci. Im wiecej diéd sie swieci, tym wieksza czutosé
wykrywacza.

4. Krétkie nacisniecie przycisku power, zmienia pasmo czestotliwosci wykrywania urzadzen (1Mhz-6.5Ghz). Full-
band.

Ponowne nacisniecie przycisku power zapali 3 diody podczerwone wykrywacza (kolejno naciskanie przycisku
czutosci zmienia czestotliwos¢ migania diéd - 5 czestotliwosci).

5. Za pomoca dotaczonego do zestawu specjalnego szkta, podczas szukania kamer, zauwazymy bardzo silnie
swiecace swiatto).

Juz przy odlegtosci 30cm jest 100% pewnosci, gdzie jest zainstalowana urzadzenie przesytajace sygnat.
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Lista urzadzen, ktére wykrywa wykrywacz:

e Nadajniki (pluskwy) GSM, 2G, 3G, 4G, LTE, GSM900, GSM1800, UMTS-3G,4G 2100, CDMA
e Podstuchy oparte o Bluetooth, WiFi, GSM, wszystkie rodzaje

¢ Ukryte kamery lub aparaty

¢ Urzadzenie dziatajace we wspétpracy z DECT (radiowe przesytanie danych na mate odlegtosci)

« Kamery bezprzewodowe WiFi (wszystkie czestotliwosci), Bluetooth (1.0, 2.0, 2.1, 3.0, 3.1 itp.), GSM (wszystkie
czestotliwosci)

Lokalizatory GPS (wszystkie pasma)

Zagtuszacze GPS (wszystkie pasma)

Zagtuszacze wszystkich sieci komérkowych

Oprogramowanie szpiegowskie zdalnie wysytajace dane poprzez sie¢ komérkowa

Monitory snu, szpiegowskie BabyNianie

Wykrywanie drondw i innych urzgdzen szpiegowskich zdalnie sterowanych

W zestawie:

e Wykrywacz T8
e Kabel USB C
e Pudetko

e Instrukcja obstugi

Lista najczesciej chowanych miejsc, gdzie sa umieszczane urzadzenia szpiegujace:

¢ elementy podwozia

o fotele

e lampy pojazdu

e schowki wewnatrz samochodu

e przestrzenie pod silnikiem, komora pod maska

Zalety urzadzenia:

* Posiada regulacje czutosci odbiornika, co przydaje sie w przeszukiwaniu réznych pomieszczen/pojazdéw

¢ Ma wbudowany bardzo czuty eliminator szuméw

* W zestawie jest kabel USB do tadowania, mozesz w kazdej chwili zasili¢ go z powerbanku, tadowarki smartfonu,
komputera. Nie musisz sie martwi¢ o zakup baterii.

e Szerokie spektrum dziatania 1MHz-6.5GHz

* Prosta obstugi a jednoczesnie profesjonalne przeznaczenie

¢ 2 rodzaje sygnalizacji wykrycia urzadzen: dzwiekowy, swietiny

Dane techniczne:

Zakres wykrywanych czestotliwosci: 1MHz - 6.5GHz
6 poziomowy wskaznik diodowy + sygnat dzwiekowy
Wbudowana bateria litowo polimerowa 300mAh
Natezenie prady podczas pracy: <60mA

Czas pracy ciagtej: do 25h

Obudowa plastikowa ABS, Aluminium

Zasieg detekcji:

5.8GHZ: 15m

2.4GHz kamery bezprzewodowe: 10m
1.2GHz kamery bezprzewodowe: 15m
Wszystkie czestotliwosci WIFI - 8m
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e Sygnat telefoniczny GSM 2G, 3G, 4G, LTE: 3-15m
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