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ZAGŁUSZACZ BLOKER
LOKALIZATORA
URZĄDZENIA GPS AUTA
Cena 49,00 zł

Cena poprzednia 55,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 1018903060

Opis produktu
  

ZAGŁUSZACZ LOKALIZATORÓW URZĄDZEŃ GPS 12V-24V

Zagłuszacz GPS MODEL Q1 12V-24V zagłusza wszystkie urządzenia aktualnie korzystające z usługi lokalizacji:
nawigacje, lokalizatory ukryte w samochodach służbowych, inne urządzenia lokalizujące, lokalizatory zainstalowane przez
złodziei.

Dzięki swej prostocie działania, natychmiast po włożeniu do gniada zapalniczki samochodowej zaczyna zakłócać
sygnał GPS.

Samochodowy zagłuszacz bardzo skutecznie uniemożliwia pracę potajemnie zainstalowanym systemom namierzania
samochodów służbowych lub innych gadżetów ukrytych w pojazdach w celu np. kradzieży.

Jak się zachowuje lokalizator GPS samochodu podczas działania zagłuszacza:

Jeśli posiadasz w samochodzie lokalizator GPS, to na bieżąco osoba, która go instalowała widzi gdzie aktualnie się znajdujesz.
Nadajnik GPS posiada również moduł GSM (komórkowy), który wysyła odbiorcy aktualną pozycję twoje samochodu z
zainstalowanych lokalizatorem.

Z chwilą, gdy włożysz zagłuszacz do gniazda zapalniczki samochodu, lokalizator straci połączenie z satelitami GPS. Będzie
wysyłał aktualną pozycję (w chwili, w której włożyłeś zagłuszacz do gniazda), np. parking, miejsce pod twoim domem, hotel.
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Gdy samochodowy zagłuszacz GPS Q1 12V-24V jest umieszczony w gnieździe zapalniczki samochodowej, nadajnik ciągle
będzie wysyłał tą samą pozycję. Tak jakbyś w ogóle się nie przemieszczał!

Po wyjęciu zagłuszacza z gniazda zapalniczki samochodu, urządzenia GPS znów będą mogły połączyć się z satelitami GPS.
Następnie będą wysyłać Twoją lokalizację

Parametry techniczne urządzenia:
Pasuje do wszystkich pojazdów z gniazdem zapalniczki
Napięcie zasilania 12V-24V
Częstotliwość 1220MHz-1585 MHz
100% legalne pasmo L1 i L2
Moc/ Natężenie sygnału 33dBm
Zasięg do 5-15m
Nie zakłóca działania połączeń telefonicznych
Wymiary: 90*40*23mm
Waga 25g
Działa w temperaturze od -30°C do +80°C

Zawartość zestawu:
Zagłuszacz GPS
1x odkręcana antena
Zapasowy bezpiecznik
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